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Akumulator AP 200.0 P

Cena 1 299,00 zł

Producent STIHL

Opis produktu
Akumulator ALLPRO STIHL AP 200.0 P: nowy wymiar mocy

Dzięki niewielkiemu ciężarowi i dużej mocy akumulator STIHL AP 200.0 P nadaje się idealnie do prac, w których
ergonomia i wydajność są równie ważne. Jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i użytkowników
domowych, np. do prac w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu. Niewielki ciężar w połączeniu z
urządzeniami, takimi jak np. nożyce do żywopłotów, zapewniają odczuwalne korzyści, zwłaszcza podczas
długotrwałego użytkowania.

Pozostałe funkcje:

Technologia ogniw tabless: zapewnia zoptymalizowany przepływ energii, mniejsze nagrzewanie, a tym samym
wyższą ogólną wydajność.
Funkcja szybkiego ładowania: umożliwia osiągnięcie poziomu naładowania do 80% już po 9 minutach (przy
użyciu szybkiej ładowarki STIHL AL 1802 MO).
Funkcja Power Boost: automatycznie dostarcza dodatkową moc do szczególnie wymagających zadań.
Temperatura jest stale monitorowana, dzięki czemu moc wyjściowa jest automatycznie zmniejszana, jeśli
wzrośnie zbyt wysoko. Chroni to akumulator oraz poprawia jego wydajność i niezawodność. Wydłuża to również
żywotność akumulatora.
Certyfikat IPX5: Akumulator jest przystosowany do pracy w deszczu i wilgoci.
Wyjątkowo długa żywotność, ponad 3 000 cykli ładowania (do 3 000 cykli ładowania bez zauważalnej utraty
wydajności. Po tym okresie można z niego dalej korzystać.). 

Wyposażenie i funkcje
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzia i akumulatory STIHL komunikują się ze
sobą. Jeśli urządzenie i akumulator są wyposażone w funkcję POWER BOOST, akumulator zawsze zapewnia
maksymalną możliwą moc dla danego zastosowania. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora,
urządzenie tymczasowo dostosowuje moc, jeśli jest używane zbyt intensywnie.

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku urządzeń akumulatorowych
innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku
urządzeń akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice urządzenie STIHL pracuje ze
stałą mocą

NIEZAWODNY ROZRUCH W NISKICH TEMPERATURACH. Akumulatory działają z pełną mocą tylko w idealnych
temperaturach. Jeśli jest zbyt zimno, zwykle potrzeba czasu, aby akumulator się rozgrzał. Dzięki funkcji
zimnego startu narzędzie jest gotowe do natychmiastowego uruchomienia, nawet w niskich temperaturach do
-20°C, i oferuje prawie taką samą wydajność, jak w idealnych temperaturach.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. Dzięki inteligentnej elektronice urządzenia i akumulatory STIHL komunikują się ze
sobą. Jeśli urządzenie i akumulator są wyposażone w funkcję POWER BOOST, akumulator zawsze zapewnia
maksymalną możliwą moc dla danego zastosowania. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora,
urządzenie tymczasowo dostosowuje moc, jeśli jest używane zbyt intensywnie.

OPTYMALNA KONTROLA POPRZEZ KOMUNIKACJĘ. Akumulatorowe urządzenia, akumulatory i ładowarki STIHL
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stale wymieniają między sobą informacje, dzięki czemu możliwe jest optymalne zasilanie energią podczas pracy
i ładowania. Jednocześnie chroni to akumulator przed całkowitym rozładowaniem lub przeładowaniem,
gwarantuje stabilność termiczną i chroni akumulator w najlepszy możliwy sposób. Smart Control zapewnia
precyzyjne monitorowanie i kontrolę wszystkich ważnych parametrów akumulatora:  np. potencjalne
przegrzanie jest wykrywane na wczesnym etapie, a moc akumulatorowego urządzenia jest odpowiednio
zmniejszona. W większości przypadków możesz wtedy dokończyć rozpoczętą pracę ze zmniejszoną wydajnością.

WSPIERA TRWAŁOŚĆ AKUMULATORA. Utrzymanie optymalnej temperatury pracy ma kluczowe znaczenie dla jak
najwydajniejszej pracy akumulatorów. Z tego powodu powietrze jest kierowane przez obudowę do chłodzenia
akumulatorów STIHL. Ponadto ogniwa w akumulatorze są połączone termicznie w taki sposób, aby ciepło mogło
być efektywnie odprowadzane. Pozwala to na szybkie i skuteczne odprowadzanie ciepła oraz uniknięcie
nadmiernych różnic temperatur.

DELIKATNE I SZYBKIE ŁADOWANIE. Dzięki innowacyjnej technologii ogniw i inteligentnym profilom ładowania
akumulatory STIHL można ładować wyjątkowo szybko, ale to nie wszystko. Nasz system ładowania ma również
tę zaletę, że akumulatory są ładowane szybko i wyjątkowo delikatnie. Ponadto dzięki rozszerzonym zakresom
temperatur ładowania akumulatorów STIHL, czas ładowania ulegają znacznemu skróceniu, ponieważ przerwy na
chłodzenie zostają zredukowane.

OCHRONA PRZED ROZPYLONĄ WODĄ. Stopnie ochrony IPX określają ochronę urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych przed wilgocią. Test ochrony przed wilgocią jest definiowany w kilku etapach. IPX5 potwierdza
ochronę przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich stron. W związku z tym urządzenia akumulatorowe z tym
certyfikatem są przeznaczone do codziennego użytku, nawet podczas deszczu.

Napięcie znamionowe    36 V
Maks. napięcie    40 V
System akumulatorowy    ALLPRO/AP
Ciężar akumulatora    0.9 kg
Pojemność akumulatora    222 [Wh]
Pojemność    3 Ah
Ilość diod LED    4 pcs
Technologia ogniw akumulatora    litowo-jonowa
Szerokość    116 mm
Wysokość    164 mm
Długość    70 mm
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