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Kosa spalinowa STIHL FS 89

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

2 099,00 zt
Dostepny
41802000681

STIHL

&=

Opis produktu

STIHL FS 89 to kosa do koszenia duzych powierzchni. Proste uruchamianie, mozliwos¢ pracy tréjzebem i
tarczami tnacymi.,silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanka paliwowo-olejowa. taczy on zalety silnikéw 2- i
4-suwowych. Emisja spalin zredukowana jest do 80% w stosunku do poréwnywalnego silnika 2-suwowego.
Przyjemne brzmienie i optymalny moment obrotowy. System dekompresyjny wydtuza czas otwarcia zaworéw w
fazie rozruchu silnika. Powoduje to automatycznie znaczna redukcje sity potrzebnej do pociagniecia linki
rozrusznika. Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajduja sie w zasiegu dtoni. Zapewnia to wyjatkowo

tatwa i bezpieczna obstuge urzadzenia.

Dane techniczne

Pojemnos¢ skokowa

Moc

CO2

Ciezar

Srednica krawedzi tnacej

Standardowe narzedzia tnace

Pojemnos¢ zbiornika

Dtugos¢ catkowita

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej (standard 2022)

Poziom mocy akustycznej (norma 2022)

Wartos¢ drgan z narzedziem metalowym lewa/prawa
Wartos¢ drgan z narzedziem z tworzywa lewa/prawa

UBez paliwa, narzedzia tnacego i ostony

2)Bez narzedzia tnacego

3)Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
“)Niepewnoé¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?

28,4 cm3

0,95 kW /1,3 KM
877 g/kWh

5,8 [kg]l ¥

420 mm
Gtowica AC C 26-2
710 cm3

180 cm ?

96 dB(A) 3

94 dB(A) ¥

107 dB(A) ¥

107 dB(A) ¥

104 dB(A)

104 dB(A)
4,1/3,2 m/s2 ¥
4,8/3,8 m/s2 ¥
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