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Kosiarka akumulatorowa STIHL
RMA 253 T w zestawie z 2
akumulatorami AK 30S i tadowarkg
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Vackrwaricy AL 101 22
Cena 3 998,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WA220111435
Producent STIHL

Opis produktu

Podczas pracy w przydomowym ogrodzie kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 253 T w zestawie z akumulatorem
AK 30 S i standardowa tadowarka AL 101 oferuje ogrodnikom-hobbystom wysoka wydajnos¢ i cicha prace. Moze
by¢ réwniez stosowana w obszarach wrazliwych na hatas, takich jak tereny zamieszkate. Posiada 1-biegowy
naped két zapewniajacy wygodna prace. Standardowo wyposazona w néz wielofunkcyjny, przystone do
mulczowania i wyrzut boczny nadaje sie zaréwno do koszenia, jak i mulczowania. Mozesz kosi¢ tradycyjnie lub
rozprowadzi¢ pokos po trawniku przez wyrzut boczny. Skiadany i komfortowy pojedynczy uchwyt kierujacy z
regulacja wysokosci zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie kosiarki. Dzieki centralnej regulacji
wysokosci koszenia mozna ustawic¢ preferowana wysokos¢ koszenia na jeden z 7 poziomoéw w zakresie od 20 mm
do 100 mm. Skiadany kosz na trawe o pojemnosci 55 | miesci duza ilos¢ skoszonej trawy, posiada wskaznik

napetnienia i jest tatwy do opréznienia.

Dane techniczne

Szerokos¢ ciecia 51 cm
Wysokos¢ koszenia 20 - 100 mm
Regulacja wysokosci ciecia 7-stopniowa (centralna)
Pojemnos¢ kosza na trawe 55 1
Szerokos¢ urzadzenia 55 cm
Wysokos¢ urzadzenia 117
Srednica kota przedniego 180 mm
Srednica tylnego kota 200 mm
Naped 3,5 km/h
Typ baterii litowo-jonowa
Moc znamionowa 1250 W
Znamionowa predkosc¢ obrotowa narzedzia roboczego 3000 obr./min
Ciezar 31 [kg]
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 94 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego mierzony wedtug LpA 79 dB(A)
Wspobtczynnik niepewnosci poziomu ci$nienia 2 dB(A)
akustycznego KpA

Wibracje ramienia prowadzacego ahw 1,8 m/s?
Niepewnos¢ wibracji K 0,9 m/s?
System akumulatorowy AK
Poziom ochrony IP IPX4
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