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Pilarka akumulatorowa STIHL MSA
80 C-B zestaw z akumultorem AK
80 i tadowarka AL 101

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

2 449,00 zt
Dostepny
MA040115834
STIHL

Akumulatorowa pilarka tancuchowa STIHL MSA 80 C-B jest idealna do precyzyjnego ciecia gatezi i krzewéw lub
$cinania mniejszych drzew w przydomowych ogrodach lub na posesji. Mozna ja rowniez wykorzystac¢ do
szybkiego i efektywnego wykonywania prac manualnych, takich jak przygotowywanie drewna opatowego czy

ciecie drewna konstrukcyjnego. Pilarka wspétpracuje z akumulatorem AK 30 S systemu STIHL AK i jest tak cicha,
Ze mozna pracowac nia bez ochrony stuchu . Dzieki standardowej prowadnicy 35 cm z tancuchem tnacym 1/4" P

Picco Micro 3 (PM3) i prowadnica STIHL Light 01 mozna precyzyjnie wykonywacé czyste i gtadkie ciecia. Niewielki
ciezar zestawu i mocny, energooszczedny silnik EC ( elektroniczna komutacja) zapewniaja optymalne wywazenie

i niezbedna moc. Za pomoca dZwigni sterujacej z funkcja potencjometru mozna ptynnie regulowaé predkosé
pilarki akumulatorowej. Gumowany uchwyt Softgrip zapewnia dobry chwyt, duzy komfort pracy i zwieksza
ergonomie. Akumulatorowa pilarka tancuchowa MSA 80 C-B jest wyposazona w btyskawiczny napinacz pity
tancuchowej STIHL, ktory zapewnia bezpieczne i tatwe napinanie taincucha bez uzycia narzedzi. Dodatkowy
hamulec tancucha QuickStop Super zwieksza bezpieczenstwo, poniewaz tancuch pilarki zatrzymuje sie
natychmiast po zwolnieniu dZwigni sterowania. Dzieki przezroczystemu zbiornikowi oleju mozesz przez caty czas

kontrolowa¢ poziom.

Zestaw zawiera pilarke akumulatorowa STIHL MSA 80 C-B, akumulator AK 80 i tadowarke AL 101

Dane techniczne

Moc 1,2 kW
Poboér mocy 1500 W
Napiecie znamionowe 36 V
Ciezar 2,9 [kgl
Dtugos¢ z ogranicznikiem pazurow 459 mm
Poziom cisnienia akustycznego 85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 93 dB(A)
Wartos¢ drgan uchwyt lewy/prawy 4,6/3,9 m/s?
Podziatka tancucha pity 1/4"P
Zalecany akumulator AK 30 S
Czas pracy na akumulatorze z AK 30S 35 min
System akumulatorowy AK
Poziom ochrony IP N/A
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