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Pilarka spalinowa STIHL MS 212

Cena 1 699,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy 11482000139
Producent STIHL

Opis produktu

STIHL MS 212 charakteryzuje sie szeroka gama zastosowan przy cieciu drewna. Pilarka posiada mocny silnik
STIHL 2-MIX. System antywibracyjny STIHL umozliwia prace w sposéb nieobciazajacy miesnie i stawy. Prace
utatwia stabilna przypora szponowa. Pomaga ona przytwierdzi¢ pilarke do drewna i wykona¢ precyzyjne ciecie.
Wytrzymaty element filtrujacy wykonany z materiatu wiékninowego zapewnia dtugie okresy miedzy
przegladami. Dostepne sa specjalne filtry poliamidowe do pracy na sniegu. Boczny napinacz tancucha utatwia
bezpieczne i tatwe napinanie tancucha, a tym samym wspomaga ciagtosé¢ pracy. Gniazdo diagnostyczne jest
pomocne podczas serwisu pilarki u Dealera. Ta mocna pilarka spalinowa jest idealna do ciecia drewna
opatowego, prac w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz przy utrzymaniu porzadku na posesji.

Pojemnos¢ skokowa 38.6 cm?
Moc 1.80 kW
Moc 2.40 KM
C02 849 g/kWh
Ciezar urzadzenia bez paliwa 4.6 kg !
Masa uktadu bez paliwa 5.28 kg
Stosunek ciezaru do mocy 2.60 kg/kwW
Dtugosc¢ prowadnicy 35cm ¥
Szerokosc¢ rowka 1.30 mm
Szerokos¢ rowka prowadnicy 1.3
Podziatka pity tancuchowej 3/8"P
Dtugo$¢ urzadzenia z przypora 400 mm
szponowa

Poziom cisnienia akustycznego 103 dB(A) ¥
Poziom mocy akustycznej 113 dB(A) ¥
Poziom drgan strona lewa 3.1 m/s2 ®
Poziom drgan strona prawa 3.7 m/s2 ®

Dpez prowadnicy i pity tancuchowej 2’z prowadnica i pita tancuchowa 3Rzeczywista dtugos¢ ciecia jest krétsza
niz okreslona dtugo$¢ prowadnicy ¥Wartoé¢ K zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE = 2,0 dB(A) >’Wartos¢ K zgodnie
z dyrektywa 2006/42/WE = 2 m/s?
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