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Pilarka spalinowa STIHL MS 462 C-
M

Cena 6 299,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy 11422000028
Producent STIHL

Opis produktu

STIHL MS 462 C-M to najlzejsza pilarka profesjonalna w klasie pojemnosci 70cm3. Niezwykle zwrotna i doskonale
przyspieszajaca. Przeznaczona do sScinki i okrzesywania drewna sredniotwardego i twardego. Wyposazona
seryjnie w system M-Tronic, filtr powietrza HD2 o duzej skutecznosci filtrowania pytéw. Nakretki i pokrywa
tancucha posiadaja zabezpieczenie przed zgubieniem. Urzadzenie mozna wygodnie zatankowac¢ bez
koniecznosci uzywania narzedzi. Pilarka jest wyposazona w oszczedny silnik 2-MIX, zawér dekompresyjny,
pompe olejowa z regulacja wydajnosci. Zawér dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usuna¢ z cylindra
czesc sprezonej mieszanki. Umozliwia to znaczna redukcje sity potrzebnej do pociagniecia za linke rozrusznika,
odciazenie osoby obstugujacej urzadzenie i ochrone catego systemu rozruchu urzadzenia. System filtrow
powietrza o dtugiej zywotnosci wydtuza znaczaco okresy pracy pomiedzy czyszczeniami filtra. Przy wymianie
zestawu tnacego zastosowano praktyczna nakretke pokrywy kota napedowego z zabezpieczeniem przed
zgubieniem.Umieszczony w gazniku kompensator STIHL sprawia, Zze pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra
powietrza moc silnika, zawartos¢ substancji szkodliwych w spalinach oraz zuzycie paliwa przez dluzszy czas
pozostaja state. Element amortyzujacy umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochtania i przekazuje
wystepujace sity zgodnie z przebiegiem cyklu sprezania umozliwiajac tym samym ptynne uruchomienie
urzadzenia bez szarpniec.

Dane techniczne Wartos¢
Moc kW/KM 4,4/6
Pojemnos¢ skokowa cm3 72,2
Dtugos¢ prowadnicy cm 50
Ciezar kg 6
Ciezar z prowadnica i pita tancuchowa 7,27
kg

Stosunek ciezaru do mocy kg/kW 1,4
Podziatka pity tancuchowej 3/8"
Wartos¢ drgan strona lewa / prawa 4,8/3,6
m/s2

Poziom mocy akustycznej dB(A) 119
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 108
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