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Robot koszący STIHL iMOW® 4

Cena 5 949,00 zł

Cena poprzednia 6 449,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy IA020111436

Producent STIHL

Opis produktu
Robot koszący STIHL iMOW® 4 pozwala całkowicie automatycznie zająć się pielęgnacją trawnika w małych i
średnich ogrodach przydomowych. Robot koszący zasilany jest bardzo wydajnym akumulatorem litowo-
jonowym. Wysoka prędkość obrotowa z trzema swobodnie poruszającymi się ostrzami systemu Disc-Cut
zapewnia stale czyste cięcie. Niezawodna wydajność robota skutecznie radzi sobie z  nachyleniem terenu do
40% podczas koszenia na zboczach. Kosiarka STIHL iMOW® 4 jest w stanie kosić trawniki o powierzchni do 1
000 m² z jednoczesnym mulczowaniem. Czujniki ultradźwiękowe i dostosowana do sytuacji prędkość robota
zapewniają, że kosiarka  ostrożnie zbliża się do przeszkód, pozwalając jej kosić blisko nich i umożliwiając
robotowi STIHL iMOW® 4 automatyczną zmianę kierunku w przypadku kontaktu z obiektem. Inteligentne
manewry skrętu umożliwiają koszenie w ciasnych przestrzeniach. Podczas koszenia na nierównym podłożu
czujniki przechyłu dostosowują prędkość kosiarki, aby zapewnić równomierny rezultat w każdym miejscu. Panel
sterowania z kilkoma przyciskami umożliwia łatwe sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami bezpośrednio na
kosiarce. Intuicyjne sterowanie jest dodatkowo wspierane przez funkcję głosową. Tylny pasek LED wskazuje
aktualny stan robota koszącego. Możesz zarządzać swoim iMOW® 4 w dowolnym momencie przez Bluetooth®
lub Wi-Fi za pomocą aplikacji MY iMOW®. Wysokość koszenia można regulować na różnych poziomach za
pomocą pokrętła. Plan koszenia pozwala określić tygodniowe zaplanowane przedziały czasowe, w których robot
STIHL iMOW® 4 może być automatycznie aktywny. W razie potrzeby możesz również ręcznie uruchomić robota.
Czujnik deszczu można wyregulować  tak, aby trawnik był koszony nawet w deszczową pogodę lub ustawić
robota iMOW® 4 tak, aby zatrzymał się, gdy zacznie padać. Kosiarka wykorzystuje swoją stację dokującą jako
bazę i do ładowania. Aby go zainstalować, potrzebujemy odpowiedniego zestawu montażowego do wielkości
ogrodu. STIHL iMOW® spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa, nie jest jednak zabawką. Dzieci,
osoby postronne i zwierzęta muszą być trzymane z dala od jej miejsca pracy, gdy robot koszący iMOW® jest
aktywny.

Dane techniczne
Technologia ogniw akumulatora litowo-jonowy
Waga urządzenia 10 kg
Maksymalne nachylenie 40 %
Maksymalne nachylenie z zestawem do pracy na pochyłościach 50 %
Szerokość cięcia 20 cm
Minimalna wysokość cięcia 20 mm
Maksymalne. wysokość cięcia    60 mm
Linki prowadzące 1 PC
Łączność    Bluetooth, WLAN
Maksymalny czas koszenia na 80% naładowania akumulatora   65 min
Maksymalny czas koszenia na 100% naładowania akumulatora  90 min
Czas szybkiego ładowania do 80% 85 min
Maksymalna powierzchnia koszenia 1000 m²
Aktywny czas koszenia powierzchnia 0 m² - 250 m²    8 h
Aktywny czas koszenia powierzchnia 250 m² - 500 m² 16 h
Aktywny czas koszenia powierzchnia 500 m² - 750 m² 25 h
Aktywny czas koszenia powierzchnia 750 m² - 1000 m² 34 h
Długość urządzenia    61 cm
Szerokość urządzenia 43 cm
Wysokość urządzenia 16 cm
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Poziom ciśnienia akustycznego 45 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 58 dB(A) 1)

1)Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)

Cena robota uwzględnia promocję polegającą na zwrocie części ceny robota przez producenta po wykonaniu
instalacji .
Więcej informacji na stronie internetowej https://imow.pl/
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